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Faisons 
connaissance

Émilie Coquil

artiste visuelle

céramiste

Salut, c'est Émilie Coquil, fondatrice du blog les neo-

ceramistes.com, dédié à la céramique contemporaine. Il 

propose des ressources pour exprimer ses talents créatifs 

grâce à la terre. 

Je suis arrivée depuis la France à Montréal au Québec il y a 

une quinzaine d'années, pour renouer avec le milieu 

artistique. Formée aux nouvelles technologies et à la 

communication visuelle, j'ai contribué à de nombreux 

projets culturels. Cependant, ma passion pour les arts 

devait s'incarner dans la matière.

Mes expériences à l'Université Concordia et au Centre de 

céramique Bonsecours ont été cruciales pour assimiler les 

techniques du métier d'artisan céramiste puis de travailler 

sur des pièces sculpturales et murales. 

Mon parcours entrepreneurial a commencé en 2018. Depuis, 

j'ai eu la chance de présenter mon travail en galerie, dans 

des foires d'art internationales et de répondre à des 

commandes privées.

Aujourd'hui, tout en continuant à développer mes 

compétences et à créer, je consacre une part essentielle de 

mon temps à l'enseignement et à l'accompagnement de 

ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie en 

s'exprimant par l'art. 

Mon parcours atypique a été jalonné de dé�s, mais je ne 

regrette pas un seul instant tellement j'ai rencontré de 

belles personnes :  enseignants, artisans, artistes, et néo-

céramistes passionnés. Grâce à eux, j’ai beaucoup appris et 

j’apprends toujours ! 
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J’ai conscience que la plupart du temps, les gens n’ont pas la chance 

de pouvoir «lâcher» leur travail pour recommencer des études. Si vous 

avez des contraintes familiales, professionnelles et qu'aucune école 

n’est proche de chez vous, alors partir pour une nouvelle carrière, ou 

simplement laisser la place à votre passion ressemble à un doux rêve 

lointain. 

Pourtant aujourd'hui, à l'ère du numérique, les opportunités sont là. 

Les formations en ligne ont vu le jour, facilitant le partage et 

l'acquisition de connaissances. En tant qu'enseignante, je constate 

que les talents ne manque pas. Mais il est indéniable qu'un 

encadrement approprié est essentiel pour révéler pleinement sa 

créativité et favoriser le développement des compétences.

C’est pourquoi j’ai tout simplement écrit le guide que j’aurais souhaité 

avoir en débutant la céramique et parce que je crois en vous qui lisez 

mon blog ! 

J’y ai mis mon savoir-faire tout en prenant soin de simpli�er mon 

propos. Que vous souhaitiez apprendre à créer des pièces en argile de 

manière autodidacte, ou que vous possédiez déjà des connaissances 

de base, ce guide est fait pour vous ! 

J’espère qu’il vous aidera à trouver l’élan nécessaire pour développer 

votre passion pour la céramique !

Pourquoi ce guide ?

En faisant référence à ce guide, vous vous engagez à citer l’auteur Émilie Coquil et à 

inclure un lien vers le blog  neo-ceramistes.com . Aucune vente ou publication n'est 

permise à ce jour sans accord explicite de son auteur. 

Par souci de transparence, sachez que certains des liens du guide sont des liens a�liés. 

C’est-à-dire que l'auteur touche une commission sur les ventes, sans pour autant que 

vous payiez plus cher. Cela permet de payer pour l’hébergement et le nom de domaine du 

site et de continuer à fournir des bonnes adresses et des conseils gratuitement.
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On parle de céramique une fois que la pièce d’argile est cuite . 

La plupart du temps, elle subira 2 cuissons pour devenir dure 

et vitri�ée.

On quali�e la céramique de décorative, utilitaire  ou bien 

encore sculpturale . La première embellit un espace, la 

seconde sert à un usage précis, culinaire par exemple, tandis 

que la dernière n’a pour �n qu'elle-même et l'émotion qu'elle 

procure. Mais il faut savoir qu’une seule pièce peut posséder  

plusieurs de ces caractéristiques .

D’ailleurs aujourd’hui un céramiste peut avoir plusieurs cordes 

à son arc. Artiste, potier, sculpteur, peintre-décorateur, 

graphiste, illustrateur, bijoutier, entrepreneur, enseignant ! Les 

étiquettes se brouillent, mais le désir d’un  métier qui fait sens  

est bien là. 

C’est pourquoi j’ai pensé au terme  néo-céramistes  à l’instar 

des artisans d’aujourd’hui qu’on nomme néo-artisans.

La céramique,
c'est quoi ?

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1

Il existe de nombreux outils à connaître 

pour travailler l’argile. Mais quand on 

débute, il n’est pas indispensable de les 

acheter tous. Vous pouvez vous procurer 

un petit  kit de façonnage et le compléter 

avec des outils de seconde main pour 

éviter de trop dépenser en démarrant. 

Voici une liste qui regroupe l’équipement 

nécessaire à l’atelier par type d’activité.

21 outils
indispensables

UNE EXCEPTION

Les outils liés à la sécurité 

doivent être neufs ou 

changés régulièrement. 
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Préparer son argile

Un �l à couper   •

En nylon, en métal avec ou sans manche, il permet 

de détailler facilement des morceaux de terre.

•

Une balance    •

Choisissez une balance de cuisine pour peser vos 

boules d'argile. C'est utile pour préparer des objets 

de mêmes formats. 

•

•

Une table de pétrissage   •

Elle doit être bien �xée, non vernie, solide et 

su�samment large pour y pétrir la terre. 

•

 Une planche en bois   •

On va y stocker les pièces dès qu’elles sont prêtes 

à sécher. Elle ne doit pas être vernie.

•

•

•

Faire du moulage

Le plâtre (de Paris) 

On le mélange à l’eau pour créer des moules. 

Idéalement on se prévoit un espace dédié au 

moulage car sa poussière contamine l’argile.

Le savon noir  

Il va empêcher l’argile de coller au moule. Plus il 

est liquide, plus il s’applique bien.
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Le couteau de potier 

Il peut être remplacé par un couteau à légume. Sa 

lame doit être solide.

L'aiguille de potier 

On la plante dans la base de la pièce pour déterminer 

son épaisseur.

L'ébauchoir 

Petit outil long en bois, avec un côté rond et un 

pointu, il permet de lisser les jointures des pièces ou 

de faire adhérer des éléments ensemble.

Un rouleau en bois 

Comme en pâtisserie, on étale des plaques avec.

2 tasseaux de bois

Ils permettent de conserver une épaisseur constante 

quand on étale une plaque.

Une règle

Rigide en métal, en bois ou souple (comme celle de la 

couturière), elle permet de mesurer des parois planes 

ou courbes.

L'estèque

Elle permet de lisser la terre, de rattraper une forme 

car elle ne coupe pas. Elle donne un aspect plus 

régulier.

 La mirette

Il faut s’en procurer un jeu de plusieurs tailles et 

formes avant de trouver ses préférées. Avec un 

embout en métal, elles permettent d’extraire l’argile 

avec précision.

•

Façonner son argile
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Réaliser les finitions 
et décors 

La lame de scie et le rabot courbe

Ces 2 outils permettent d'égaliser les aspérités en 

surface. 

Le papier de verre   

Il en faut de di�érents grammages pour parfaire le 

ponçage des pièces.

Un pichet gradué

Il est très utile pour verser l’émail à l’intérieur des 

pièces avec précision.

Un tamis ou une passoire �ne

Il est nécessaire de �ltrer son émail et de tamiser sa 

barbotine avant de l’utiliser.

Une balance de précision

Elle sert à préparer vos glaçures pour peser les 

matériaux très peu dosés comme les pigments.

Les éponges

Il en faut de di�érentes formes et tailles car leur 

usage est essentiel pour ajuster atténuer les 

aspérités mais aussi ajuster l'humidité de l'argile à 

di�érents stades du processus.

•

•
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CHAPITRE 2

Le choix
de la terre

Au commencement de tout projet

il y a l’argile. Mais cette matière semble un 

mystère pour le céramiste débutant et la 

source de nombreux questionnements.

La porcelaine est-elle une terre ? Quelle 

terre utiliser pour son projet ? Quelle 

couleur est appropriée ? 

Pour écarter toute confusion nous allons 

di�érencier les types de terre, 

comprendre leur usage et apprendre à les 

choisir.
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Où trouver son
argile ?
EN MAGASIN

Sous forme liquide :  c'est la  terre de coulage  qui sert 

notamment pour couler dans des moules en plâtre.

  

Sous forme solide : elle est proposée en  sacs de 1.5 à 

10 voir 25 kg, Ils sont prêts à l'emploi, la terre y est 

homogène et souple. 

 

DANS LA NATURE  

On retrouve l'argile dans des  terrains humides, un 

peu partout sur la planète. L'avantage, c’est qu’elle 

est gratuite ! L'inconvénient, il faudra faire quelques 

tests pour déterminer la température qui convient 

pour sa cuisson. 

•

Sa structure est faite de feuillets qui lui confèrent 

une propriété particulière : la  plasticité.  C'est l'eau 

qui permet à ces feuillets microscopiques de glisser 

les uns sur les autres. Trop d’eau et l'argile devient 

visqueuse , elle colle et n'est plus malléable. Pas 

assez d'eau et l'argile se rétracte et devient dure. La 

plasticité et le retrait à la cuisson, lorsque l’eau 

s’évapore, varient selon le type d'argile. En e�et, les 

compositions chimiques sont di�érentes d'une terre 

à l'autre.

L E  C H O I X  D E  L A  T E R R E

La structure
de l'argile

11
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Étant donné qu'il y a un très  grand nombre de corps d'argiles , nous allons étudier les 

principales  familles que sont  la faïence, le grès, et la porcelaine . Elles ont toutes des  

caractéristiques di�érentes  (retrait, composition chimique, PH, plasticité, grains, etc.)

LE GRÈS

Différencier les terres

Le grès cuit généralement dans la plage de 1200 à 

1300°C. Cela permet d'obtenir une céramique dense, 

qui vitri�e. Il sert à la création de vaisselle, d'objets 

décoratifs ou de sculptures en extérieur. 

Sa couleur va du blanc au noir en passant par des 

couleurs ocres. À privilégier pour des tons naturels.

LA FAÏENCE

La faïence cuit à des températures entre 1000 et 1100°C. 

Cette température garde la faïence poreuse, mais elle 

o�re une surface idéale pour les décors colorés et les 

glaçures.

Elle est plus facile à manipuler et à sécher que le grès ou 

la porcelaine.

Sa couleur va du blanc crème au rouge brique ou marron.

LA PORCELAINE

L'argile sans cuisson va durcir 

à l’air libre. C’est un gros 

avantage si on n’a pas accès à 

un four !

•

Elle est plus poreuse que les 

argiles cuites au four, mais elle 

o�re une �exibilité et une 

facilité d'utilisation 

importantes pour certaines 

applications créatives.

•

Pour en savoir plus, consultez 

l’article  l’argile sans cuisson, 

bonne ou mauvaise solution .

•

L'ARGILE SANS 
CUISSON

La porcelaine n'existe pas à 

l'état naturel, il fallait donc 

trouver sa recette. Les chinois 

l'ont détenu secrète pendant 

des siècles. La formule de la 

porcelaine dure est �nalement 

établie en Saxe à Meissen en 

1709 alors que les premiers 

gisements de kaolin sont 

découverts. Sa pâte est conçue 

à partir de 3 roches : le kaolin 

(50%), le quartz (25%) et le 

feldspath (25%).

Elle cuit à des températures élevées, entre 1200 et 

1400°C pour que l'argile kaolin, principal composant 

de la porcelaine, fusionne correctement et atteigne la 

densité souhaitée. Cela permet d'obtenir une surface 

lisse, vitreuse et très blanche.

Délicate à manipuler, elle a tendance à la cuisson à 

s'a�aisser et à se déformer plus facilement que 

d’autres terres. Son retrait (l’eau qui s’évapore 

pendant les cuissons) est important : 12 à 17%. 
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Travailler en 

collectif

Se mettre dans 

l’esprit zéro déchet

Connaître l'impact de 

ses produits

Se procurer des outils 

gratuitement ou recyclés

Penser aux 

emballages écolos

Céramique et 
conscience 
écologique

5 pistes, à vous d'en trouver d'autres !

5 4

21

CHAPITRE 3

3

Être un néo-céramiste, c'est aussi 

être conscient de l'impact 

écologique de sa pratique. Il est 

impossible de négliger cet aspect 

de nos jours. C’est pourquoi, je 

vous propose quelques pistes pour 

ré�échir à une pratique plus 

responsable.
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Pratiquer le
Zéro déchet

Travailler en 
collectif
Il y a une foule de choses que vous pouvez 

faire à plusieurs et qui auront un impact 

moindre sur votre environnement : acheter 

vos  matériaux en groupe  pour réduire les 

déplacements,  partager vos glaçures  pour ne 

pas perdre les restants,  recycler votre terre  à 

plusieurs (car c’est souvent une activité qui 

demande un peu de temps),  cuire à plusieurs  

pour éviter des fours à moitié vides, vous 

prêter des outils, etc...

Connaître ses 
produits 

Il est important de  connaître la toxicité de ses 

produits  pour soi mais aussi pour éviter des 

contaminations de l’environnement. Parfois 

un produit est juste irritant, mais son e�et 

dans l’environnement est dévastateur. 

Si vous souhaitez vous simpli�er la vie, 

utilisez des  sous-glaçures commerciales 

liquides et une glaçure transparente. 

Laissez tomber le pigment cadmium, tout ce 

qui contient du plomb , et lisez les �ches de 

santé-sécurité des produits avant d’acheter.

Penser aux 
emballages écolos
Si vous  envoyez des pièces partout dans le 

monde , (je vous le souhaite !), il faudra bien 

les emballer. Mais en alternative au papier 

bulle, il existe des papiers très jolis et toutes 

sortes de cartons très solides.

Si vous prévoyez de  faire des marchés , 

enroulez vos pièces dans du  papier 

d’emballage , et proposez des sacs en papier. 

Certains n’en voudront même pas car ils 

préféreront glisser la pièce directement dans 

leur sac.

CÉRAMIQUE ET 
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

Le zéro déchet est un mouvement qui 

s’inspire du principe des 5R :

L’important est d’appliquer le tout en ordre de 

priorité. Il est donc primordial de refuser et de 

réduire à la source avant de recycler.

Refuser l’inutile

Réduire

Réutiliser / réparer

Recycler

Composter ( Rot en anglais).
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On peut accumuler énormément d’outils à l’atelier. Ceux décrits 

précédemment ne représentent qu’une liste de base. Mais la bonne nouvelle 

c’est que beaucoup d’outils peuvent être de seconde main. En voici quelques-

uns, à vous de compléter la liste !

Des éponges

Avec ou sans grattoir, elles sont très utiles. À 

vrai dire, les très grosses éponges qui 

servent à nettoyer le cambouis sont une 

aubaine pour les céramistes.

Une balance de cuisine 

Au début elle va permettre de peser les 

boules de terre, ensuite elle servira à peser 

certaines matières premières.

Du papier journal 

Il est très utile pour le séchage et l’émaillage.

Des objets texturés

Les éléments de la nature, le papier bulle, la 

�celle, la dentelle notamment feront de 

merveilleuses textures.

Un plateau à fromage

Il peut remplacer la tournette qui sert à voir 

la pièce de tous les côtés sans la toucher 

constamment.

Des petits pots en verre  

On y conserve toutes sortes d’engobes, 

d’oxydes, ils sont véritablement 

indispensables !

Des spatules et des baguettes en bois   

Pour mélanger le plâtre, l’émail, notamment. 

On les trouve gratuitement au rayon peinture 

des magasins de bricolage.

Des pinceaux 

On les aime tantôt rêches et usés pour 

texturer les engobes ou souples, nerveux, 

pour étaler des glaçures avec le moins de 

trace possible. On en trouve dans la 

chambre des enfants ou dans la boîte à 

bricoler du conjoint.

Des chaudières de glaçure

N’importe quel seau fera l’a�aire s' il a un 

couvercle, les restaurants rapides jettent 

souvent des seaux qui contenaient des 

sauces.

Des sacs en plastique 

On utilise régulièrement des �lms plastiques 

pour protéger les pièces de l’air. Mais ils se 

lavent, alors gardez-les avec soin. Si vous 

souhaitez recycler, prenez les plus grands 

formats de sacs plastiques que vous 

trouverez pour leur donner une nouvelle vie.

Se procurer des outils gratuitement

CÉRAMIQUE ET 
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
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CHAPITRE 4

Vous êtes soucieux du respect de votre  santé 

et sécurité  durant votre pratique de la 

céramique ? Peut-être souhaitez-vous  

installer prochainement votre atelier  ou 

même aménager votre garage ? Ou bien  

partager un espace  dans un atelier collectif ?

Quel que soit le contexte, votre organisation 

aura une énorme incidence sur la  qualité de 

votre environnement. Avec quelques règles 

simples à respecter vous allez  assurer votre 

sécurité  et préserver votre santé   sur le long 

terme.

9 règles de 
sécurité à 
respecter
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Si je ne devais citer qu’une seule règle 

pour la santé, ce serait celle-ci : Il est 

important d’installer un  bon système de 

ventilation  pour votre four et de travailler 

dans un  espace aéré et ventilé . Car durant 

les cuissons, le four dégage des  gaz 

toxiques.

Le four monte à très haute température, il 

doit être éloigné des  matières 

in�ammables  et surélevé du sol. Comme 

la céramique nécessite un  four 

professionnel , (et pas le four de votre 

cuisine !) le fabricant se doit de vous 

donner toutes les  informations 

nécessaires  à son bon fonctionnement et 

donc à votre sécurité. Pensez à faire vos  

cuissons de nuit , si vous avez un four 

programmable c'est plus pratique et vous 

ferez des économies ! 

Pour en savoir plus sur les cuissons 

consultez ce guide.

RÈGLE 1

Penser à la ventilation 
du four
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Votre masque revêt une importance cruciale. Il vous préservera 

e�cacement des poussières �nes et des émanations de gaz.

Lors de la manipulation éventuelle de matières premières en 

poudre pour créer une glaçure ou un engobe, veillez à bien aérer 

l'espace, à porter votre masque et à nettoyer tout résidu. Ceci 

est particulièrement important pour éviter d'inhaler ces 

particules.

Lorsque vous poncez vos pièces, le masque vous garantira 

également une protection adéquate contre les poussières de 

silice. Poncez au-dessus d'un bac d'eau pour attirer les 

particules de poussière.

Je vous recommande spéci�quement le masque 3M de type 

6300 ou un équivalent doté de �ltres interchangeables. Certains 

�ltres sont conçus pour protéger contre la poussière �ne, tandis 

que d'autres o�rent une protection supplémentaire contre les 

émanations gazeuses.

Vous n'êtes pas tenu de préparer vos propres glaçures dès le 

départ. Vous avez la possibilité de les acheter sous forme 

liquide. Dans cet état, le port du masque n'est pas nécessaire.

En ce qui concerne les gants, choisissez-les en fonction de la 

tâche à accomplir. Optez pour des gants en nitrile lors de la 

manipulation de matières poudreuses. Pour défourner vos 

pièces et vos plaques de four, privilégiez des gants en toile ou 

en cuir résistant à la chaleur.

RÈGLE 2

Porter un masque et des 
gants au bon moment
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La poussière d’argile contient de la silice, qui à long terme devient 

néfaste pour vos poumons. Il ne faut pas craindre de se salir, mais il 

est aussi important de  nettoyer régulièrement votre atelier .

Évitez de soulever la poussière . Pour cela c’est simple, on ne passe 

pas le balai, on passe la serpillière (ou  la mop  en bon québécois !). 

Lavez à grande eau le sol, votre table de travail et vos  outils. 

Mettez vos outils et matières premières dans des  boîtes fermées . 

La poussière ne se disperse pas dans l’air et tout de suite on se sent 

plus organisé !

RÈGLE 5

Limiter la poussière

Le céramiste travaille dans des positions peu  recommandées par 

les ostéopathes  durant de longues heures !

Assis au tour, penché sur la girelle  : le confort et la stabilité sont 

indispensables pour modérer l’e�ort du corps. Mettez des rondeaux 

sous vos pieds pour vous équilibrer et ajustez bien la hauteur de 

votre chaise.

Debout à la table de pétrissage :  pétrir sa terre en mettant u n pied 

devant l’autre  en pliant les genoux. La table est un peu plus haute 

qu’une table classique pour  éviter de trop se pencher . C’est un 

geste répétitif qui peut être fatigant. Ramollissez la terre avant de 

pétrir en la lâchant au sol, surtout ramassez-la sans vous pencher. 

Servez-vous de la pesanteur, plutôt que de la subir ! 

RÈGLE 6

Pratiquer les bonnes postures
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Quand vous transportez un sac de terre ou une pièce lourde, il y 

a quelques précautions à prendre :

 

Réduisez le plus possible les distances à parcourir;•

Prévoyez un sol dégagé, propre et sec;•

Privilégiez le travail d’équipe si possible, n’hésitez pas à 

demander un coup de main;

•

Assurez-vous d’avoir une bonne prise en main (ayez les mains 

sèches).

•

RÈGLE 7

Finalement changer régulièrement de position, s’étirer et faire 

de vraies pauses (je recommande la pause chaise longue !) ou 

sortir marcher sont des  gestes essentiels  pour ne pas se 

surmener et �nalement se blesser. Il y a aussi quelques règles 

simples que les  ostéopathes  ou  kinés peuvent vous conseiller 

pour protéger votre dos.

RÈGLE 8

Faire des pauses

N’hésitez pas également à pratiquer  un sport qui renforce le dos  

comme le y oga  ou la  piscine , c’est idéal aussi pour vous 

détendre après un travail physique. Pensez aussi à faire des  

exercices d’étirement  le soir  après une longue journée de 

pratique.

 

RÈGLE 9

Pratiquer un sport

Manipuler les objets en 
argile avec précaution
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CHAPITRE 5

Les débuts de la pratique de la poterie 

datent de la �n de la Préhistoire, celle-ci se 

développe réellement à partir de  l’âge du 

bronze . Dans di�érentes zones 

géographiques du monde, les archéologues 

ont retrouvé de  très nombreuses pièces de 

poterie façonnées sans tour  qui ont traversé 

les âges. Que ce soit de la  vaisselle, des 

pièces décoratives , sculpturales parfois 

dédiées aux  cérémonies, elles ont été 

façonnées avec le  premier outil de l’homme : 

ses mains.

Même si l’ utilisation du tour de potier  est 

très répandue, pratiquer  le façonnage au 

colombin  permet de plonger dans l'essence 

même du métier de céramiste. Voici en  

seulement 5 étapes  quelques gestes 

simples qui ont été transmis à travers les 

siècles et vous serviront tout au long de 

votre apprentissage.

Les bases de la 
poterie sans tour
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Former des 
colombins
Un colombin est un  petit boudin de terre 

cylindrique. Roulez les colombins les 

mains à plat, en allant du centre vers les 

extrémités.

L'épaisseur et la longueur du colombin est 

déterminante.  Commencez alors par des 

colombins qui font la circonférence de la 

pièce imaginée et environ l'épaisseur de 

votre index pour plus de facilité. Sachez 

toutefois que vous pouvez faire des 

longues spirales qui se superposent tant 

que les  soudures entre les colombins sont 

bien faites.

Faire une base au 
contenant
Pour une  base convexe , poussez des 

petits morceaux d’argile dans un pot en 

plastique (ou recouvert d’un �lm 

plastique) ou bien utilisez un moule en 

plâtre.

Faites bien adhérer les morceaux  

ensemble pour éviter les bulles d’air.  Ne 

laissez pas sécher l’argile  trop longtemps 

sur le support. Il faut que la pièce se 

tienne, sans être molle :  on parle de 

consistance cuir . Vous trouverez la 

consistance idéale avec l’expérience.

Pour une base plate , étalez une plaque 

d’argile sur une table avec un rouleau. Il 

sera posé sur  2 baguettes de bois  d’1 à 2 

cm d’épaisseur qui délimitent la zone. 

Vous aurez ainsi une plaque bien plane. 

Vous aurez préalablement ajouté du sable,  

ou un  tissu en coton  sur la surface pour 

éviter qu’elle colle. Coupez la base selon la 

forme souhaitée, en laissant 1 à 2 mm de 

jeu.

Pour une sculpture, vous n’aurez pas 

forcément besoin de base. Ainsi vous 

pourrez glisser votre main  à l’intérieur de 

la pièce  pour la travailler à votre 

convenance.
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Monter 
les murs
Prenez votre  premier colombin , appuyez avec le 

pouce sur  une extrémité du colombin pour 

l’aplatir , puis déposez-le avec une légère 

pression sur la circonférence de la base et 

coupez l’excédent. Faites adhérer les 2 

extrémités du colombin ensemble. Votre 

premier colombin est en place ! 

La technique du colombin a un  atout majeur,  

elle permet de  contrôler la forme de la poterie. 

En e�et, à mesure que vous placez les 

colombins les uns sur les autres, vous pouvez 

décaler le colombin  plutôt vers l’intérieur, plutôt 

vers l’extérieur  selon  la courbe souhaitée . Il est 

aussi possible de recti�er la forme générale en 

tapant avec une spatule la paroi externe. Pour 

taper sans déformer la pièce,  soutenez la face 

interne avec la paume de la main.

Un conseil :  Procurez-vous  une  tournette  pour y 

poser votre pièce et pouvoir l’observer de tous 

les côtés ! Travailler en volume demande de 

mettre en place des habitudes visuelles ! 

Joindre les 
colombins
Parce qu’un pot en colombin est fait de 

nombreux éléments séparés, il est très 

important de travailler les jointures avec soin . 

Sans soudure, la pièce va littéralement  

s’e�ondrer sur elle-même, se �ssurer, ou se 

déformer.  Pour véri�er qu’un colombin est 

bien attaché au précédent, il su�t de  tirer 

dessus   légèrement;  s’il se détache 

facilement, c’est mauvais signe. Mieux vaut 

l’enlever et recommencer.

Si vous souhaitez  lisser la surface extérieure  

de la pièce et que votre terre est meuble, 

vous n’aurez qu’à  utiliser vos pouces  pour 

pousser la p artie bombée du colombin  sur le 

colombin du dessous, car lisser la paroi ou la 

frapper  renforce la structure  de celle-ci.

Si vous souhaitez garder les colombins 

visibles, il faudra les coller ensemble à la 

barbotine. Cela consiste à  préparer une 

“colle” , à base d’eau et de terre sèche broyée 

qu’on applique sur les deux surfaces en 

contact, gri�onnées auparavant avec une 

aiguille de potier.

Un conseil :  Réduisez l’épaisseur des 

colombins progressivement à mesure que 

vous montez vos créations d’argile.  Elles 

paraîtront ainsi plus légères .
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Réaliser 
les finitions 
de la pièce
Il est important  d’emballer sa pièce avec soin  

sur et sous plastique pour qu’elle prenne du 

corps. Le lendemain ou quand vous le jugerez 

bon, elle ira juste sous un plastique mais à 

l’abri des courants d’air.  

Véri�ez l’état de la pièce régulièrement  pour 

voir s’il n’y a pas de �ssures. Dès qu’elle est à 

consistance cuir, c’est-à-dire qu’elle ne se 

déforme plus quand on la tient dans ses 

mains, vous viendrez lisser, gratter, tapoter la 

surface selon le rendu voulu. Lorsqu’elle est  

presque sèche vous pouvez la poncer pour 

obtenir un  aspect lisse,  en portant un 

masque bien sûr ! 

L’important est de comprendre  qu’il ne faut 

pas aller trop vite , adapter son geste à la 

consistance de l’argile  et bien  gérer le temps 

de séchage.  Plus la pièce sera grande, plus le 

séchage sera un enjeu. Alors commencez 

petit pour apprendre la technique et observer 

comment votre terre réagit !

Un conseil :   Prenez des notes et des photos 

du processus, cela vous servira plus tard.
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Argile : Roche sédimentaire constituée de 

silice. Matériau plastique une fois imbibé 

d'eau et qui durcit à la cuisson. Vient du 

Grec “Keramos”, d’où le terme générique de 

céramique.

Atmosphère :  l’atmosphère à l’intérieur du 

four durant une cuisson peut-être 

oxydante ou réductrice.

Barbotine :  Pâte liquide destinée au 

coulage ou pour joindre deux pièces 

d’argile, composée de terre sèche réduite 

en poudre et d’eau.

Biscuit :  "Faire un biscuit" signi�e réaliser 

une première cuisson a�n de dégazer la 

pièce. L’objet obtenu, aussi nommé biscuit, 

est poreux et prêt à recevoir l'email.

Bone china :  De l’anglais bone = os et china 

= porcelaine. C’est un mélange de cendre 

d’os, de kaolin et de feldspath qui donne 

une porcelaine dure, très blanche et 

translucide.

Céladon :  Désigne couramment une teinte 

bleu-vert pâle. “Ts’ ing” en Chinois, qui 

signi�e “couleur de la nature”.

Céramique :  Terme générique qui englobe 

l'ensemble des pièces fabriqués à partir 

d'argiles qui ont été soumises à une 

cuisson à haute température. 

Chamotte :  Pâte céramique cuite broyée 

en petits grains ou mélange de type 

sablonneux utilisé pour donner davantage 

de tenue à l’argile.

Colombin :  Petit boudin de terre 

cylindrique.

Cône :  Dispositif utilisé dans un four pour 

évaluer la température pendant la cuisson.

Contre-dépouille :  Forme non démoulable, 

prisonnière du moule; un moule à plusieurs 

parties est nécessaire pour éviter ce 

problème.

Coulage :  Formation d’objets (creux ou 

pleins) à partir de barbotine coulée dans 

un moule poreux.

Cru :  L’argile crue n’a pas encore séché ni 

été cuite.

Cuir :  L’argile de consistance cuir est 

encore humide mais ne se déforme plus.

Dégourdi :  Première cuisson du grès et de 

la porcelaine à 800-980°C qui a pour but 

de solidi�er la pièce tout en conservant sa 

porosité, ce qui facilite le stockage et 

l’émaillage. 

DE A À D

G L O S S A I R E  D E  L A  
C É R A M I Q U E
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Filet :  Bande de couleur ou de métal 

précieux sur le bord d’une pièce. Très 

mince on l’appelle cheveu.

Finition :  Action de recti�er, d’adoucir la 

surface et les arêtes des produits 

façonnés crus. 

Fritte :  matière vitri�ée issue d’une fusion 

à haute température de matières 

premières, qui sert dans la composition 

des émaux.

Girelle :  Plateau tournant qui fait partie du 

tour de potier.

Glaçure :  Enduit posé sur une pièce 

biscuitée destinée à une nouvelle cuisson 

à plus haute température. La glaçure va 

vitri�er durant cette nouvelle cuisson pour 

donner son aspect �nal à la pièce. La 

glaçure est transparente, colorée ou non.

Grès :  Produit composé d’argile et de 

sable. La pâte de grès cuit vers 1280°C et 

subit une vitri�cation qui lui donne une 

grande dureté. C’est le matériau 

inaltérable le plus ancien dû à l’homme 

connu sur Terre.

Eau magique :  L’eau magique peut être 

utilisée en remplacement de la barbotine 

notamment en cas de �ssure.

Émaillage :  Action de déposer l’émail sur un 

support céramique (cru ou biscuité) par 

trempage, par pulvérisation, par arrosage 

ou bien même au pinceau. Attention, le 

terme glaçage qu’on entend parfois n’est 

pas approprié.

Enfournement :  Action de mettre les 

pièces dans le four.

Engobe :  Pâte colorée constituée de 

pigments et d’argile, utilisée pour modi�er 

la teinte d’une pièce avant cuisson.

Estèque :  Outil de bois dont le potier se 

sert pour �naliser l’apparence d’une pièce 

crue (lisser, éliminer la barbotine, etc.)

Émail :  Matière fondante composée de 

di�érents minéraux, rendue très dure par 

l’action de la chaleur, destinée à couvrir 

par la fusion la céramique; lui donne 

généralement sa couleur �nale.

Faïence :  poterie ou objet en terre cuite 

émaillée ou vernissée. La plupart des 

terres cuites de faïence utilisent une terre 

argileuse de teinte ocre.

G L O S S A I R E  D E  L A  
C É R A M I Q U E

DE E À J

26



Kaolin :  Du Chinois “Kaoling” signi�ant 

haute colline. Connu en Chine depuis des 

siècles, ce matériau fut longtemps 

recherché en Europe. Le premier gisement 

fut découvert près de Limoges. Il sert dans 

la composition de la porcelaine.

Lèvre :  Rebord de la pièce où l’on dépose 

sa bouche pour boire. Il existe des lèvres 

de di�érents styles : lèvre recourbée, lèvre 

arrondie, lèvre droite, etc.

Majolique :  Faïence venue d’Espagne au 

XVe siècle.

Mirette :  Outil à manche en bois doté d'un 

anneau de métal tranchant ou rond selon 

les besoins. Il a des fonctions très 

di�érentes selon sa forme : évider une 

sculpture, tournasser une pièce, etc.

Monocuisson : consiste à cuire 

simultanément une terre crue et sa 

glaçure. 

Montre :  Cône pyrométrique dont l’état de 

fusion indique le degré de cuisson atteint.

Oxydes :  Ce sont les oxydes qui sont à la 

base des colorants céramiques. Ex: oxyde 

de cobalt = bleus, oxyde de chrome = 

verts, oxyde de fer = brun rouge.

Pied :  surface d’appui d’une pièce.

Polissage :  Action de polir la terre quand 

elle est à la consistance du cuir pour la 

rendre plus brillante.

Poncif :  Pochoir réalisé en papier calque 

perforé à l’aiguille pour tracer les décors à 

peindre à la poudre de charbon

Porcelaine :  Céramique à pâte non 

poreuse, vitri�ée, translucide découverte 

par les Chinois. Mélange de kaolin, 

feldspath et quartz biscuité à 960°C puis 

avec un émaillé entre 1300 et 1400°C

Poterie :  Regroupe les objets utilitaires ou 

décoratifs fabriqués en terre cuite par tous 

les peuples primitifs.

DE K À Q
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Terre mêlées :  Ce sont des pâtes colorées 

(souvent par des oxydes) pétries de façon 

à révéler des marbrures et des dessins de 

structure au moment du façonnage ou du 

tournage.

Tesson :  Objet en pâte brute avant décor 

ou émaillage.

Tournage :  Technique de mise en forme 

d’un objet céramique à partir d’une boule 

d’argile sur un tour de potier. Cette 

technique a fait son apparition aux 

alentours de 4000 ans avant notre ère et 

à été perfectionné au �l des siècles à 

travers di�érentes civilisations.

Tournassage :  Étape qui suit le tournage. 

Consiste à donner la forme �nale de l’objet 

à consistance cuir sur le tour de potier 

avec des outils spéci�ques comme le 

tournassin.

Raku :  Technique de cuisson de poteries 

d’origine japonaise utilisée autrefois lors de 

la cérémonie du thé dont le rituel était 

étroitement lié à la philosophie Zen.

Réfractaire :  Nom désignant les 

accessoires de cuisson qui résistent aux 

températures de cuisson.

Retrait :  Rétrécissement de la pâte d'argile 

lors du séchage et à la cuisson.

Sèvres :  Manufacture de porcelaine 

française fondée à Vincennes en 1738, 

déplacée à Sèvres en 1756 sur les 

instances de Mme de Pompadour. 

Aujourd’hui l’activité de la manufacture 

nationale de Sèvres repose sur l’édition de 

services spéciaux pour ambassades et 

commandes d'État. Elle accueille 

également en résidence des artistes 

contemporains du monde entier.

Terre cuite :  Elle est utilisée pour réaliser 

des poteries, des sculptures et pour la 

fabrication de matériaux de construction, 

briques, tuiles ou carreaux.

DE R À Z
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Principaux fournisseurs

FRANCE

ceradel.fr  (Limoges, Paris, Antibes, 

Toulouse, Lyon, Saint-Amand)

solargil.com (Paris, Bourgogne, 

Bretagne, Aquitaine, Auvergne, Sud-

Ouest, Languedoc)

como-ceramique.com  (Bretagne) 

ceram-decor.fr  (Tarn - Bourgogne-

Franche-Comté - Rhône)

adampyrometrie.com  (Ain) 

espritcomposite.com  (Paris, Landiras)

Lescousins.fr  (Aubagne)

cigaleetfourmi.com (Lille)

Poterie du Vieux Bac (Bailleul, Nord)

Les Grès d'Uzès (Gard)

Poterie de Lezerhy (Morbihan)

Comptoiredesmatieres.fr (Strasbourg)

EUROPE et FRANCOPHONIE

colpaertonline.be/fr  (Belgique)

hins.be (Belgique)   

sio-2.com  (Espagne) 

keramik-kraft.com  (Allemagne)

Potterycrafts.co.uk (Angleterre)

Argilecreation.ch (Suisse) 

bodmer-ton.ch (Suisse)

sial-canada.com  (Québec) 

Magasins spécialisés

Beaux-arts

Boesner.fr (Paris, Bordeaux, Aix, Lyon, Champigny)

Dalbe.fr (France)

geant-beaux-arts.fr (France)

OZ'ART (Bayonne, Valence)

Artéis (Puy-de-Dôme)

Cèbe (Béziers, Hérault) 29
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https://lescousins.fr/
https://www.cigaleetfourmi.fr/
https://poterieduvieuxbac.com/
https://www.les-gres-d-uzes.fr/
https://www.poterielezerhy.fr/
https://comptoirdesmatieres.fr/
http://colpaertonline.be/fr
https://www.hins.be/
http://sio-2.com/
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https://www.ozart.art/
http://www.arteis-france.com/
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En 
conclusion
La pratique de la céramique requiert un solide savoir-faire 

technique et une bonne compréhension des outils et des 

matériaux. À cela s'ajoutent des qualités personnelles telles 

que la patience, la persévérance et une bonne santé 

physique.

En e�et, le métier de céramiste couvre une diversité de 

pratiques, exigeant chacune des années d'expérience pour 

en maîtriser toutes les subtilités. 

Pourtant, à l'heure actuelle, le domaine de la céramique 

connaît des évolutions signi�catives et s'ouvre à un public 

plus large. Les céramistes contemporains ont la possibilité 

inédite de marier les techniques qui les passionnent sans 

nécessairement se focaliser exclusivement sur le tournage. 

Qu'il s'agisse du modelage, du colombin, du pincement, du 

galetage ou de diverses techniques de décors comme le 

sgra�to, chacun peut apprendre à transformer des 

céramiques en véritables œuvres d'art. 

Cette démarche plus personnelle permet de se distinguer et 

d'exprimer pleinement sa vision artistique. 
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Prête à vous former ?

Dans mes cours, je guide les étudiants pour qu'ils développent un style personnel tout en 

acquérant une gestuelle assurée. Cette approche, que j'enseigne avec plaisir, exige un 

engagement total dans la pratique, mais elle valorise véritablement les talents individuels.

Actuellement, je développe des formations en ligne pour vous guider étape par étape dans 

votre apprentissage de la céramique d'art.

La formation d'initiation "Apprivoisez l'argile" vous o�re la possibilité de vous exprimer avec 

la matière et la couleur même si vous partez de zéro. Vous pro�terez d'un suivi individualisé 

et bienveillant, adapté au format en ligne.

N'hésitez pas à me contacter ou à consulter la page formation du site, si vous avez des 

questions ou si vous souhaitez en savoir plus. 

Mon objectif est de vous aider à concrétiser vos rêves et à vous épanouir dans votre 

passion !

Émilie Coquil

contact@neo-ceramistes.com

Je découvre la formation
 “Apprivoisez l'argile”
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